
Sertifikasi TKDN



Sambungan Pipa merek G telah memiliki sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) dan diproduksi dengan 

mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 sebagai jaminan kualitas produk dan pelayanan.

Sambungan Pipa merek G sudah memiliki sertifikat TKDN sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor        

11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri

SAMBUNGAN PIPA DARI BESI COR MALLEABLE

Dapat digunakan untuk jaringan air, minyak, gas dan udara. 

Tahan terhadap api.

Aman digunakan, tidak mengandung zat kimia berbahaya.

Dapat digunakan untuk jaringan bertekanan tinggi (hingga 25 bar)

Variasi Produk lengkap, lebih dari 200 jenis dengan ukuran ¼ sampai 6”. 

Ramah Lingkungan dan dapat didaur ulang 

Kuat dan tahan lama, terbuat dari besi cor malleable dan dilapisi dengan lapisan Zinc 

(Special High Grade Zinc 99.995%). 

KEUNGGULAN DAN MANFAAT 



SPESIFIKASI TEKNIK

STANDAR PRODUK

SIFAT MEKANIK BAHAN

TEKANAN  KERJA MAKSIMAL

UJI TEKANAN HIDROSTATIK (KEKUATAN DESAIN)

Material

>
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-20 sampai 120

sampai 



SAMBUNGAN PIPA DARI BESI COR MALLEABLE 

Besi Cor Malleable adalah besi cor yang memiliki tingkat kelenturan yang tinggi sehingga tidak mudah pecah 

dibanding besi cor biasa. Ini dikarenakan besi cor malleable telah mengalami proses Heat Treatment sehingga 

sifatnya menjadi lentur dan kuat.

PELAPISAN ZINC

Dengan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, Besi Cor Malleable Hitam sangat cocok digunakan untuk pembuatan 

alat kelengkapan berulir, SAMBUNGAN PIPA, komponen di bidang otomotif dan lain sebagainya.

PELAPISAN ZINC

Produk Sambungan Pipa merek G dilapisi dengan zinc dengan metode pelapisan Hot Dip Galvanized dengan 

ketebalan 70µm (500gr/m²) sehingga tahan terhadap karat hingga puluhan tahun.  

Gambar Mikrostruktur untuk beberapa pelapisan Zinc. 

Gambar  Mikrostruktur Besi Cor Malleable Hitam  Gambar Mikrostruktur Besi Cor Biasa

MALLEABLE FITTING NON - MALLEABLE FITTING

Gambar  Perbedaan Sambungan Pipa Besi Malleable dan Non Malleable

MetallizedMetallizedMetallized Zinc PaintZinc PaintZinc Paint Galvanized SheetGalvanized SheetGalvanized Sheet ElectroplatedElectroplatedElectroplatedHot-Dip Galvanized
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DIMENSI DASAR UNTUK DRAT/ ULIR

Informasi ini diambil dari Standar ISO 7-1. 

Taper Thread Dimensi dalam milimeter
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H = 0.960237 P            h = 0.64P327 P            r = 0.137278 P



PENYEBUTAN / PENAMAAN

Penyebutan ukuran ulir pada sambungan pipa merk G sesuai dengan standard SNI 0139 : 2008

1.  Ukuran sama, disebutkan dengan 1 ukuran, contoh ¾” 

2.  Memiliki 2 ukuran berbeda, maka ukuran terbesar disebutkan pertama kali, contoh 2 x ½” bukan ½ x 2 

3.  Memiliki 3 ukuran berbeda, maka penyebutan ukuran  sesuai ilustrasi dibawah ini, 

     

SERTIFIKASI

: Sertifikasi kesesuaian kualitas produk dengan SNI 0139 : 2008

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dari TUV-Nord

Sertifikasi material bebas timbal hitam (Pb) dari IAPMO R&T
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TKDN Sertifikasi TKDN tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri



































SERTIFIKAT SNI 0139 : 2008

SERTIFIKAT ISO 9001 : 2008



DISTRIBUTOR : 

MEMO : 
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